137. Giấy cuốn đầu lọc thuốc lá

Giấy cuốn đầu lọc thuốc lá là vật liệu cần thiết cho sản xuất thuốc lá có đầu lọc trong công nghiệp. Thuốc lá có đầu lọc bao gồm phần thuốc lá và đầu lọc. Tương ứng, có ba loại giấy được sử dụng cho sản xuất thuốc lá đầu lọc bao gồm: giấy bọc đầu lọc, giấy cuốn thuốc lá và giấy cuốn đầu lọc thuốc lá.
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Giấy cuốn đầu lọc thuốc lá là vỏ bọc ngoài của đầu lọc thuốc lá, có tác dụng giữ hình dạng của đầu lọc, tiếp nối với giấy cuốn thuốc lá, là phần tiếp xúc trực tiếp với môi của người hút thuốc lá. Khác với giấy cuốn thuốc lá, giấy cuốn đầu lọc thuốc lá có yêu cầu chung về các chỉ tiêu chất lượng đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn theo các quy định hiện hành, vì vậy giấy được làm sạch bằng cách khử trùng sau khi sản xuất và gia công trước khi cung cấp cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, giấy cuốn đầu lọc có khối lượng thể tích và độ bền ẩm cao hơn so với một số loại giấy bao gói khác. Các chỉ tiêu chất lượng khác của giấy cuốn đầu lọc, như định lượng, độ bền cơ học, không cố định mà dao động trong khoảng giá trị nhất định tùy thuộc vào yêu cầu của nhà sản xuất thuốc lá. 

Giấy cuốn đầu lọc thuốc lá xuất hiện cùng với đầu lọc thuốc lá vào năm 1925 và phổ biến từ những năm 1950 cho đến nay. Công nghệ sản xuất giấy cũng thay đổi theo công nghệ sản xuất thuốc lá nói chung và thị hiếu của người tiêu dùng.

Ngày nay, giấy cuốn đầu lọc được sản xuất từ bột giấy nguyên thủy, thường là bột hóa học tẩy trắng từ gỗ mềm. Quá trình sản xuất giấy cuốn đầu lọc thuốc lá cũng tương tự như sản xuất các loại giấy bao gói khác, bao gồm các công đoạn đánh tơi và nghiền bột giấy, phối trộn phụ gia, xeo giấy, ép, sấy, gia keo bề mặt và hoàn thành. Sau đó giấy được gia công bằng cách phối màu, in hình trên bề mặt, cắt cuộn theo khổ giấy và trọng lượng. Màu bề mặt ngoài của giấy (bề mặt không tiếp xúc với đầu lọc) khá đa dạng, có thể là màu trắng tự nhiên, đồng màu với giấy cuốn thuốc lá, hay màu vàng, màu nâu, màu xanh, v.v. Các hình ảnh in trên bề mặt giấy thường dưới dạng các đốm, thương hiệu, hay các họa tiết khác theo yêu cầu. 

Giấy cuốn đầu lọc thuốc lá hiện nay chỉ được sản xuất và cung cấp bởi số lượng giới hạn các nhà sản xuất, có định lượng từ 28g/m2 đến 40g/m2, phổ biến là 32g/m2 đến 36g/m2. Một trong những chỉ tiêu chất lượng của giấy là độ thấu khí, theo đó giấy được phân loại thành các mức chất lượng có độ thấu khí thấp, trung bình và cao. Thông thường, giấy cuốn đầu lọc thuốc là được gia công thành cuộn khổ rộng từ 50mm đến 64mm, lớn hơn phần đầu lọc và đủ để kết dính với giấy cuốn thuốc lá. Chiều dài cuộn giấy có thể từ 2.000m đến 3.000m tùy theo yêu cầu của người tiêu dùng.
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